
Un vero harbil 
sotto ogni aspetto.

Garantito per risultati di colorazione perfetti 
con un ingombro ridotto. Il compatto HA180 è
progettato in modo tale che ogni operazione 
e attività di pulizia rimanga facile raggiungere. 
L'esclusivo design del coperchio girevole e 
l'altezza di lavoro da tavolo consentono di 
risparmiare spazio e ottimizzare accessibilità.

Utilizzando la pompa a pistone ZeroPurge ™ 
e la tecnologia AutoDrive ™, HA180 è un vero 
prodotto Harbil in ogni aspetto. Aspettati 
prestazioni eccellenti in termini di efficienza, 
affidabilità e velocità per la tua attività 
commerciale.

Pompa a pistoni “ZeroPurge”
Lo stesso corpo valvola della pompa per ogni 
dispenser. Precisione di tinta garantita, zero
rifiuti di coloranti e design modulare della pompa 
per una facile manutenzione. 

Design flessibile 
del supporto; si 
adatta a sinistra 
o a destra.



DESIGN 
COMPATTO

PRESTAZIONI 
DI HARBIL

OPERAZIONE 
FACILE

L'accesso frontale e la ridotta altezza di lavoro 
rendono l'HA180 uno dei preferiti dagli operatori. 
Visualizza il flusso di lavoro e lo stato delle pulizie 
sul display dell'operatore. Rabboccare i canestri 
attraverso la parte superiore girando il coperchio 
e accedere facilmente alla spazzola dalla parte 
anteriore del dispenser.

Design unico con coperchio girevole
La posizione di apertura per il rabbocco del 
coperchio girevole può essere facilmente 
modificata per consentire il rabbocco del 
canestro ogni lato possibile.

Un'altezza di rabbocco 
di 131 cm consente di 
rabboccare facilmente.
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Specifiche 
e dati tecnici

Generali
· 	Sequenziale automatico
. 	A base solvente, a base d'acqua, universale

Canestri
· 	Fino a 24 canestri
· 	Materiale: polimerico (POM)
· 	Volume: 2.3 / 4.6 Lt.

Pompa
· 	Pompa a pistoni Harbil® ZeroPurge ™
· 	Dimensioni: 40 ml
· 	Portata: 0,4 - 0,5 l / min
· 	Min. Dispensazione: 0,05 ml
· 	Diametro ugello: 2/4/6 mm
· 	Valvola a sfera in acciaio inossidabile
· 	Materiale di tenuta: Teflon / Viton extreme / Viton
· 	Calibrazione copiata - nessuna ricalibrazione richiesta

Gli ugelli
· 	A tenuta d'aria - chiusure degli ugelli integrate
· 	Sistema di pulizia: spazzola automatica e lavaggio interno

Elevatore
· 	Elevatore manuale / Elevatore elettrico opzionale
· 	Dimensioni: 44 x 31 cm
· 	Altezza di carico: 36 cm
· 	Max. altezza lattina: 46 cm
· 	Sensore di lattina ottica

Dimensioni e peso
· 	HLP 140 x 81 x 100 cm
· 	Altezza di riempimento: 131 cm
· 	Dimensioni imballo: 193 x 117 x 98 cm

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sui prodotti, visitare: 
harbilnextgen.com

HA180


