
• Diseño robusto

• Pistones con válvulas Harbil® ZeroPurge™

• Gran capacidad

HA680
Tintométrica Automática
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La nueva HA680 es ideal para lugares donde se requiera una alta 
producción. La gran capacidad de sus depósitos y la mejorada velocidad 
de dosificación aseguran un caudal de trabajo optimo. Los pistones Harbil® 
ZeroPurge™ junto con la tecnología Auto Drive™ garantizan un negocio 
seguro.

Especificaciones
 - Dosificación secuencial
 - Tecnología de Pistón ZeroPurge™
 - Mesa de depósitos bidireccional
 - Depósitos 16-36 POM/SST en tamaños 3/6/10/20 Lt.
 - Compatible con colorantes universales, disolvente y al agua
 - Tamaño de Pistones: 100 ml./300 ml. 
 - Caudal de dosificación: 0.8 - 1.0 Lt./min. (100 ml), 1.5 - 2.0 Lt./min. (300 ml) 
 - Dosificación mínima: 0.05 ml (100 ml), 0.10 ml (300 ml)
 - Display frontal de información
 - Elevador eléctrico de envases
 - Sensor de cepillo de limpieza
 - Perforador de envases (Opcional)
 - Calefactor interno con termostato (Opcional)
 - Dos alturas disponibles para el equipo bajo/alto
 - HWD 151x115x125 cm (modelo bajo)
 - HWD 171x115x125 cm (modelo alto) 
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